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第一章   概  述

HDDG-9533Z型酸碱浓度计是在线化学分析仪器，主要应用于工业离子交换法制取高纯水工艺中监测离子交换器的再生液浓度及对酸液及碱液的百分比浓度的测量。它采用美国引进技术，应用浓度测量原理，采用耐腐蚀的铂金电极。本仪表可应用于电力、化工、冶金、食品、制药等行业中对各种HCl、H2SO4、NaOH、NaCl等强电解质的浓度进行高精度监测。

HDDG-9533Z型浓度计使用了全新的技术。灵敏度高，稳定性好，防水防腐，安装使用简单。

基本功能

作为全智能化仪器，HDDG-9533Z浓度仪具有以下的基本功能：

全智能化：采用单片微处理机完成浓度测量、温度测量和补偿,没有功能开关和调节旋钮。

自动量程转换：在电极所覆盖的测量范围内实现量程自动转换。
自动温度补偿：在（0～60）℃自动温度补偿；

☆电流隔离输出：如有特殊需要，可采用光电耦合隔离技术远传。

相敏检波：消除导线对酸碱浓度测量的影响。

独特功能

HDDG-9533Z仪器由传感器及电气单元两部分组成，电气单元使用了带有多路24位A/D转换器的微控制器（MCU）和专用集成电路，内存酸碱浓度——温度——浓度曲线，毋须现场整定参数。灵敏度、精度、温度补偿、防腐性能等方面都有显著提高，使用更为方便。其主要特点是：

其独特的信号采样方式，极大地改善了仪表的精度、灵敏度以及稳定性。
使用微控制器（MCU）和专用接口集成电路，对浓度检测信号及温度传感器输出电流进行全数字化采样、计算、记忆及显示。取代了老产品的模拟运算功能，能够实现高精度的温度补偿，浓度数值的数字及汉字显示。

电气单元采用仿进口全塑密封外壳，外型美观、大方。符合IP65标准，可防水、防潮、防腐。

采用汉字液晶显示,可五参数同屏显示(浓度值、水质、温度值、时钟)。数据记忆近一万点，可带历史曲线，带记事本功能，可记忆200个仪表工况事件。

本仪器是通过测量溶液电导率的方法间接地测得该溶液的浓度，已知在某一恒定温度时，低浓度电解质的浓度与该溶液的电导率成对应关系，浓度不变而溶液温度发生变化时，电导率也发生变化，即该溶液的电导率是浓度和温度的函数。如能测出电导率的温度并按前述对应关系将其修正成标准温度下的电导率，就可直接换算成该溶液的浓度。需强调的是，该溶液的电导率是水中一切导电离子导电能力的总和，如果水中有两种或两种以上导电组合成份，若能测得上述电导率——温度——浓度的数据，也可使用本仪器测量。

1、全中文显示，操作方便

全中文显示,界面友好：采用高分辨度的点阵图型液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中文显示。
简单的菜单结构，文本式的人机对话：与传统的仪器相比, HD-9533Z功能增加了很多,由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序,可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。
多参数同时显示：在一屏上同时显示浓度、水质、温度、时间和状态。主显示以10mm×10mm规格显示浓度值：醒目、可视距离远；6个副显示以5mm×5mm的规格水质、温度、状态、星期、年月日和时分秒等,以满足用户的不同使用习惯和提供时间基准。

2、功能多而实用
历史曲线和数字记录仪功能：仪器可保存一个月的测量数据。
记事本功能：忠实记录仪表的操作使用情况发生时间,便于管理。
数字时钟功能：显示当前的时间,为数字记录仪功能提供时间基准。
背光功能：可在光线昏暗或彻底没光亮的环境下使用，根据温度变化，自动调节对比度到最清晰。也可人工调节，以符合个人的习惯。

防程序飞死：确保仪器不会死机。

第二章   版  本

由于用户的特殊要求、软件的不断完善和功能的增加，软件会不断的变化和升级换代，软件和说明书都有版本号。仪器在开电运行和复位后会有版本说明。用户在使用时,一定要注意用户说明书与仪器软件的版本应一致。本版软件为V2007-C1.1。
第三章   仪器的工作原理
测量原理：
本仪器实际上属于一台高电极常数耐腐电导率仪。通过测定溶液的电导率值，计算出该溶液的浓度。

为避免电极极化,仪器将产生高稳定度的方波信号加在电极上,流过电极的电流与被测溶液的电导率成正比,仪器将电流由高阻抗运算放大器转化为电压后,经程控信号放大、相敏检波和滤波后得到反映电导率的电位信号;微处理器通过开关切换,对温度信号和浓度信号交替采样,经过运算和温度补偿后,得到被测溶液在25℃的浓度值和当时的温度值。
第四章   安  装

4.1电气单元安装

本仪器安装分电气单元安装及传感器安装。电器单元安装有两种模式：面板式安装或壁挂式安装。面板式安装需装入已开好138mm×138mm方孔的仪表盘上。使用仪器配用的安装卡进行固定。壁挂式安装可借助壁挂式安装板将电气单元挂在墙面上。（未说明安装方式时，仅提供面板式安装卡）。见图1
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图1a  外形尺寸：146×146×106（mm）



图1b  配盘开孔尺寸：138×138（mm）
4.2传感器安装

传感器有两种安装方式，可供选择：电极杯式或管道式。
4.2.1电极杯式

将测量电极旋入电极杯，防腐电极杯用塑料卡子固定在取样架或墙壁上，也可使用电极杯自带的安装压环进行安装。电极杯下部为进样口，上部为排水口，进出口管采用软管连接。见下图2A：


图2A  电极画面
4.2.2管道式安装


4.3电气连线

传感器引线端头有文字标识。将引线从电气单元壳体下部的线孔穿入，按照标识将引线与电路板上的接线端子相接。端子标识如下。
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                         图3：仪表内接线端子图

第五章   操作方法

5.1、功能键的说明
HD-9533Z仪器选用带背景光的点阵图形式液晶显示屏，可方便地实现图形和中文的显示，更方便用户使用。

面板上有八个触摸式按键。
[image: image2.wmf]四键为方向键,按动它们可在菜单项中向上、向下、向左和向右将光标移到所要选的项目上。进入数据修改时，
[image: image3.wmf]键分别增加或减小数值。连续按下不放，将加快数据的变化速度。
退出键是退出当前的状态。在测量状态下，按退出键，将进入主菜单；进入任何一级菜单后，按退出键将退回到上一级菜单，连续按动可一直退到测量状态。


图3 电气单元

5.2、开机

接通电源仪器自动显示见图4：

图4：开机画面

5.3、测量模式（见图4）

仪器经过校准后，显示值便是待测溶液的浓度值。

自检结束后，自动进入测量状态，显示见图5：


图5：测量画面

浓度值为主显示，尺寸为10mm×10mm；水质、星期、年月日和时分秒为副显示，尺寸为5mm×5mm。

仪器在测量状态时，按确认键1-3秒即可将当前数值和时间存贮起来，以后可以通过“历史记录”菜单查看。

若按“
[image: image4.wmf]”键1～3秒，还可将显示值单位切换为电导率单位，即µS/cm。此时，仪表相当于一台普通的电导率仪。

按退出键，将进入主菜单(见图6)：

图6：主菜单画面

5.4、密码的核对与修改
为防止无关人员的误操作，对影响仪器运行的操作，如参数修改、标定等功能，HD-9533Z表设有密码加以保护，用户只有核对上了，才可能进入。而对系统运行无影响的操，就没有口令核对。

用▲▼键输入完密码后，按确认键，即进入下一步，否则将提示密码错误（见图7）。


图7：密码输入画面

显示错误后，将自动退回到主菜单。

出厂时，HD-9533Z仪器的密码与产品编号相同，本仪器的出厂密码为9533。在图7状态下按◄可出现此密码值。

若用户觉得有必要换一个密码,可对老密码进行修改。

选择“维护”菜单中的密码修改子菜单，先核对老密码（见图8）。


图8：密码修改，输入老密码画面

输入错误后，将退出；输入正确后，显示见图9：


图9：输入新密码画面

输入完新密码后，将提示你牢记此密码（见图10）。


图10：密码修改后提示画面

若忘记密码，请与我们联系。

5.5、菜单的超时退出
菜单有多层，逐层进入，逐层退出。进入菜单后，每按一次退出键，将退回一级，直到退到测量状态为止。
一旦仪器退出测量状态，进入菜单后，内部的定时计时器将启动，自动记录退出测量的时间长短，在无操作时间超过了5分钟就将自动退回到测量状态。
5.6、温度的手动设定
为满足用户在特定场合下的需要，本仪器的温度可以在（0～60）℃的范围内手动设定。一旦温度设为手动后，显示屏上在温度值的前面将有一个“手”字，仪器也将不检测被测液的实际温度。而是按手工设定温度值进行补偿计算，具体设置方法见“参数”子菜单。
5.7、显示对比度的调节
HD-9533Z系列仪器能自动地跟踪环境温度的变化，自动调整显示的对比度。
为满足使用者的个人习惯，在面板右下部位设立了对比度调节按钮。椭圆图形内分上、下两键，上部为增亮，下部为加黑。可以按住不放，以快速变化对比度。
第六章   软件编程和校准
HDDG-9533Z仪器的功能很多，由于采用了分门别类的菜单结构，面板上的功能键基本上没有多意性，操作很简单，可按照屏幕上提示进行。如果下面的显示例子中有的参数与你手中仪表的参数不一致，是因为你设置的参数不一致。

仪器首次运行前，应按自身要求对软件进行编程——参数设定，然后进行校准。

6.1主菜单

在测量状态时，按退出键进入主菜单（见图11）。

图11：主菜单画面

用
[image: image5.wmf]键移动光标选中某项，按确认键后，即进入对应的子菜单，按退出键退到测量状态。
6.1.1“参数”子菜单
此菜单完成参数的显示与修改。参数修改设立了密码。
在测量前，应根据现场情况对参数进行设定。若不设定，对新用户按出厂时的设定值运行，老用户则按以前的设定值运行。
进入“参数修改”菜单后，首先要核对密码，无误后方可进入。详见下面的说明（见图12）。


图12：参数修改
电极常数——此显示值应与仪器配用的电导电极上的标志相符。否则，测量数据无效。
水质——根据实际情况进行选择。

温度测量——通常设为自动。若设为手动，请按您的要求修改下一行：手动温度的数值。

6.1.2记事本
仪器能记录200条最近发生的事件及时间，具体事件如下：
上电运行、关电停运、开机维护开始、开机维护结束、修改系统密码、更改系统时间、更改水质选择、更改电极常数、复位或瞬间掉电、更改温度系数、更改温度测量方式和更改手动温度值。

用
[image: image6.wmf]键滚动观察前面的事件，用
[image: image7.wmf]键滚动观察后面的事件。

6.1.3“维护”子菜单（见图13）。

进入“维护”菜单后，屏幕显示如下。“系统维护”为厂家保留功能，用户不能进入。

图13：维护菜单

用▲▼键选择，按确认键进入，按退回键回到主菜单。

时间修改：可对仪器时钟进行修改。

密码修改
参见密码的核对与修改（5·4）一节。
系统维护
一般情况下，用户不应进入系统维护。作为厂家调试保留功能。
6.1.4  校准（标定）

6.1.4.1  HCl标液配制：
a、取36%的浓HCl100mL加入260mL高纯水作为10%的标液。

b、取配制好的10%标液10mL加入高纯水稀释至100mL作为1%的标液。

6.1.4.2  H2SO4标液配制：

a、取10mL98%的浓H2SO4加入88mL高纯水作为10%的标液。
b、取配制好的10%的标液10mL加高纯水，稀释至100mL作为1%的标液。

6.1.4.3  NaOH、NaCl配制：

a、取NaOH（NaCl）10克加入高纯水稀释至100mL，作为10%的标液。
b、取配制好的10%的标液10mL加入高纯水稀释至100mL作为1%的标液。

6.1.4.4利用校准菜单，进行标定，用配制好的1%和10%(或10%)的标液进行两点校准。每一操作步骤都有详细文字提示。按提示操作即可完成对仪表的标定。

注意1：校准液应采用已知较高浓度的酸液或碱液。这样能保证测量精度。

注意2：如果使用分析纯的试剂配制，特别是碱浓度计，与实际使用的碱液进行对照时，可能有较大的误差。这是因为一些工业用NaOH（尤其是小化工厂生产的），含有较多NaCl，造成仪表示值偏高，而实际滴定结果偏低。

注意3：初校准应进行2点校准。
6.1.5“历史记录”子菜单

通常，仪器每5分钟存贮一次测量数据及时间。存贮量可达一个月。

仪器在测量状态时，按确认键1～3秒即可把当前数据和时间记录下来，通过“记录”子菜单可以查看记录数据。

6.1.6“厂家联系”子菜单

进入该菜单后，屏幕给出厂家名称，联系地址和电话（见图14）。


图14：厂家联系地址及电话

第七章   维  护
仪器一般不需日常维护,在出现明显的故障时,请不要打开自行修理,若发现电极被沾污时,应及时清洗。
第八章   技术指标

☆量程：NaOH （0～5.00）%；HC（l 0～10.00）%；NaC（l 0～5.00）%、（0～10.00）%（重量百分比，其它量程订货时协商）

☆基本误差： 5%FS（5.0级）

☆测量介质：HCl、NaOH、NaCl（订货时指明，其它介质订货时协商）

☆温度补偿范围：（0～55）℃

☆温度传感器：热敏电阻

☆显示方式：128×48液晶带背光显示。

☆输出方式：DC4～20mA输出，可根据要求选配RS485串口。

☆供电：AC220V±10%，50Hz

☆外形尺寸：146 mm×146 mm×106mm 

☆重量：1.5kg

☆电源功耗：≤15W
第九章   配套清单
用户开箱时,请按装箱单核对仪器的数量、规格及附件,全套仪表包括：

1、HDDG-9533Z电气单元                               一台
2、测量传感器                                         一只
3、说明书                                             一本
4、装箱单                                             一份
5、合格证                                             一份
若数量不对或型号不符,请与厂家或销售商联系。

6.定期更换备品备件部分清单

	序号
	订货号
	品名
	单位
	数量
	更换周期

	1
	32021001-001
	数显屏
	块
	1
	24个月

	2
	11342101-025
	酸碱浓度计电极
	支
	1
	12个月

	3
	89522001-002
	面膜
	个
	1
	24个月

	4
	01000010-016
	电池
	个
	1
	24个月


第十章   制造厂质量保证
10.1售后服务
平时接到服务电话后8小时内解答问题，48小时之内解决问题。
10.1.1保质期

此产品的保质期为自安装之日起一年，在此时间内由于人为因素或其它不可抗力造成的设备损坏，不在保质期范围内。
在您需要我们服务时，请与我们的客户服务部门联系，联系时须提供贵单位使用产品的基础资料：

a)产品的型号

b)出厂编号及安装日期
c)用户您的名称、地址、联系方式、故障现象的详细描述


10.2联系方式：
北京边华电化学分析仪器有限公司                   总经理：边东福
北京市海淀区华电化学分析仪器研究所
               网址：Http://www.huadiansuo.com.cn
北京华威东福电力辅机仪表设备有限公司              E-mail:huadian@263.net
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敬告用户：由于产品不断更新，说明书内容可能有所改变，恕不再另行通知。如有疑问，请与用户服务部联系.






基地售后服务联系电话：010-89778475


基地售后服务传真：010-89778472


基地备品备件查询及服务电话：010-89778471
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中文在线浓度计
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①参数          ⑤历史记录


②记录本        ⑥厂家联系


③维护


④校准           V2007-C1.1
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输入完毕后按“确认”
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请输入新密码





增加：▲     减少：▼


输入完毕后按“确认”
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请输入新密码





增加：▲     减少：▼


输入完毕后按“确认”





请牢记此密码





①参数          ⑤历史记录


②记录本        ⑥厂家联系


③维护


④校准








电极常数：1.000


水质：HCl  H2SO4 NaOH  NaCl


温度测量：自动      手动


手动温度：25.0℃
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