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第一章   概 述
HD-9522P ORP监测仪为95系列网络式在线电化学分析仪之一，分9522pH监测仪和9522P 

ORP监测仪属于电位式分析仪器。本仪器采用32位超级单片机，ARM系统，CAN总线高端技术，为高智能化在线连续监测仪，由传感器和二次表两部分组成。可配多种高性能的ORP和pH三复合（测量、参比、温度）电极，以满足各种使用场所。配上纯水和超纯水电极或ORP电极，可适用于电导率小于0.3µS/cm的水质（如化学补给水、饱和蒸气、凝结水                                                                                                                                                                                                                                                                                           及循环水，河水，污水等）的pH或ORP值测量。对于32位机,ARM系统，CAN总线配置的高档表为换代仪表，其价值不仅为仪表本身，用户可充分享受售后使用中的后续增值服务。
第二章   版本、符号、术语
仪器主控板的品种配置不同，分16位单片机及ARM系统，32位机两种，由于用户的特殊要求、软件的不断完善和功能的增加，软件会不断的变化和升级换代，软件都注有版本号。二次表在开电运行和复位后会有版本说明。用户在使用时，一定要注意用户说明书与仪表软件的版本应一致。HD-9522系列ORP监测仪属早期八位单片机版本。现新改版的型号为HD-9522及HD-9522P。
使用95XX系列仪表会碰到一些新的名词和术语，现说明如下：
E0：本使用手册和显示屏上的E0代表pH电极的零电位。
    S：本使用手册和显示屏上的S代表pH电极的斜率。理论值为1（相当于59.16mv/pH）。
第三章   技术指标

☆ 测量范围：针对9522pH：（0～14.00） 


   分辨率：0.01pH

             针对9522P ORP ：(-1999,+1999)mV
温    度：（0～60）℃



   分辨率：0.1℃

☆ 整机示值误差：±0.02pH； mV ：±1mV； 温度：±0.5℃

☆ 自动温度补偿范围：（0～60）℃，25℃为基准；

☆ 电子单元温度补偿误差：±0.02pH；

☆ 电子单元重复性误差：0.02pH；

☆ 稳定性：±0.02pH/24h；

☆ 输入阻抗：＞1012Ω；

☆ 输入电流：≤2×10-12A；

☆ 被测水样：（5～45）℃   压力：0.3MPa

☆ 时钟精度：±1分/月

☆ 隔离输出：（4～20）mA（负载＜750Ω）
☆ 输出电流误差：0.05mA

☆ 数据存储数量：1个月（1点/5分钟）

☆ 高低报警两对常开触点：1A，240V

☆ 电源：220V±10%，50±1Hz，
☆ 外形尺寸：二次表：146(长)×146(宽)×106(高)mm

☆ 开孔尺寸：138 mm×138mm

☆ 重量：二次表：1.0kg       前置级：0.5kg

☆ 工作条件：环境温度：（0～45）℃   相对湿度：＜85%RH

☆ 进出水连接管道：外径φ6硬管或内径φ4～φ7软管。

☆ 防水标准：IP65
第四章   安装与连线

HD-9522pH及HD-9522P ORP监测仪由二次表、pH或ORP电极、测量池和连接二次表与电极的电缆线四部分组成。
4.1开箱
用户开箱后，请按装箱单核对仪器的数量、规格、及附件，全套仪表包括：
1、HD-9522P主 机   
   一台



2、测量池         

一个
3、ORP电极            一支

  

   4、说明书          

一本

5、装箱单         
   一份

 

6、合格证          

一份

7、安装备件        
   一套

4.2 二次表的尺寸与安装
二次表为国际通用的标准机箱，可安装在远离现场的监控室，也可与测量池一起安装在现场。所需的连线从二次表里面接线端子上引出。
[image: image13]二次表的外形及开孔尺寸见图1a、1b。
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安装时应注意： 

1）二次仪表与测量池的距离越近越好。一般的说，不要超过10米。最好将二次表固定在最佳视平线上，表面要保持清洁、干燥、避免水滴直溅。供电电源必须有良好的接地。
2）电极与二次表的连接电缆不得与电源线近距离平行敷设，以免对信号产生不良的影响。
4.3 电极、测量池的装配
该电极测量池可用于水样温度在（5～45）℃范围内的水样监测。

应根据ORP计所测量的水质、测量要求不同而配置不同的测量电极和测量电极池。测量池采用流通式结构，配有不同形式的接头，适用于输送水样的软管或硬管的连接。该池采用不锈钢外壳，从而构成对电极的屏蔽，用于减小外电磁场对高阻测量电极的影响(见图2)。

测量池下端标配为进水口，采用Φ6硬管可以直接连接。若使用软管，可通过备件中的Φ6(Φ8)接咀连接非标配置为Φ8硬管快接。

安装电极时，先旋松电缆接头，将电极插入测量池拧紧，然后旋紧电缆接头。用力要适度，以免损坏电极。发送器内部结构（见图3）:


图2  测量池外型图                      图3  电极安装图
4.4 ORP电极及pH电极与二次表的接线（见图4） 

HD-9522P型二次表与电极通过五芯电缆连接。打开二次表前面板可见内部接线端子，电缆线的接线端头上有带标号的5个插针，分别接到同标号的接线端子。电缆信号为①、②是pH电极，③、④热敏电阻③屏蔽。
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第五章   电极及电极维护
5.1电极
电极的准确性与稳定性等性能如何，是决定ORP表好坏的关键因素之一。特别是低电导率水质，对电极的要求就更高。若用普通的电极来测量，稳定性很差，而且使用寿命短，满足不了需要。

本表采用的电极系引进国外著名电极生产厂家的技术，国内合作生产。具有寿命长，精度高，响应快，不易受流量影响等特点，尤其进行高纯水测试时，性能更加优异，又能长期稳定地供货。其性能已得到很多用户的肯定。
5.2pH及ORP电级维护
5.2.1电极初次使用或干放后，用混合溶液浸泡4小时以上，使参比电极和工作电极有一个稳定的扩散电位。使用时轻甩电极以确保内充液与工作膜有效接触。

5.2.2测量高纯水等离子活度极低的体系时，电极在标准溶液中校准后用纯水反复冲洗3～5次。

5.2.3电极导线及绝缘部分应保持清洁干燥，每次使用后都应将电极用纯水清洗并放入装有混合溶液护套内或混合溶液中浸泡。

5.2.4电极浸泡混合溶液配制方法：取37.25克氯化钾和1.75克混合磷酸盐粉末配制成250mL混合溶液。

5.2.5特别注意：若使用高分子膜电极，定位时，用pH为3.776的柠檬酸二氢钾溶液（25℃，0.05mol/kg）。不可使用pH为4.003的邻苯二钾酸缓冲溶液，若不慎使用，可用混合溶液浸泡直至性能恢复。

5.2.6若使用高分子膜电极，严禁测量能溶解PVC以及ABS的有机溶液（如苯、四氢呋喃、丙酮体系），否则对电极造成永久性破坏。

出厂时，电极有一个保护帽，内含一个浸有特殊溶液的海绵，以维持敏感膜的湿润。电极不用时，必须将其套上，或将电极浸泡在混合溶液中。

5.3. ORP电极的维护单独要求。
第六章   仪器的操作
6.1功能键的说明
9500系列表选用带背景光的点阵图形式液晶显示屏，实现了图形和中文的显示，方便用户使用。面板上有8个触摸式按键（见图5）：



[image: image1.wmf]4键为方向键，按动它们可在菜单项中向上、向下、向左和向右将光标移到所要选的项目上。进入数据修改时，按
[image: image2.wmf]键分别增加或减小数值。连续按下不放，将加快数据的变化速度。
退出键是退出当前的状态。在测量状态，按退出键，将进入主菜单；进入任何一级菜单后，按退出键将退回到上一级菜单，连续按动可一直退到测量状态。除能自动调节对比度外，还能手动调节，以满足个人的需要。
6.2开机
接通电源仪表开始自检（见图6）：


图6  开机画面

6.3测量模式
按住
[image: image3.wmf]或
[image: image4.wmf]键三秒钟以上，将显示pH对应的mV数。
为满足各种情况下的使用，温度可以手动设定。请参见‘参数’菜单（见图7）。


按退出键，将退出测量模式进入主菜单。
6.4密码的核对与修改
为防止无关人员的误操作，对影响仪表运行的操作，如参数修改、标定和手动电流源等功能，9500系列仪表都设有密码加以保护，用户只有核对上了，才可能进入。而对系统运行无影响的操作，就没有密码核对。
用▲▼键输入完密码后，按确认键，即进入下一步，否则将提示密码错误(见图9)。

显示错误后，将自动退回到上一级。

出厂时，已设定了出厂密码。按
[image: image5.wmf]键可以显示出厂密码。

图 9输入出厂密码

若用户觉得有必要换一个密码,可以对老密码进行修改。


选择“维护”菜单中的“密码修改”子菜单，先核对老密码(见图10)。

图10 密码修改，输入老密码画面

输入错后,将退出；输入正确后,显示见图11：


图11  输入新密码画面

输入完新密码后，将提醒你牢记此密码(见图12)。

图12  密码修改后提示画面

如将密码改为了5678后，屏幕将提示如图。若忘记密码，请与公司客服联系010-89778475。

6.5菜单的超时退出

菜单有多层，逐层进入，逐层退出。进入菜单后，每按一次退出键，将退回一级，直到退到测量状态止。
一旦仪表退出测量状态，进入菜单后（“标定”菜单除外），内部的定时计时器将启动，自动记录退出测量的时间长短，超过了规定时间就将自动退回到测量状态，以避免因操作不慎，使用完后没有彻底退到测量状态，造成较长时间不能进行测量。
6.6温度的手动设定
为满足特定场合下的需要，本表的温度可以在（0～60）℃的范围内手动设定。一旦温度设为手动后，显示屏上在温度值的前面将有一个“手”字，仪表也将不检测被测液的实际温度。具体设置方法见“参数”子菜单。
6.7显示对比度的调节
95系列仪表能自动地跟踪环境温度的变化，自动调整显示的对比度。
为满足使用者的个人喜好，在面板右侧特设立了对比度调节按钮，上边的是减小对比度，下边的是增加对比度（参见“功能键的说明”一节）。可以按住不放，以快速变化对比度。
第七章   菜单及功能详解
7.1菜单结构
95系列仪表的功能很多，由于采用了分门别类的菜单结构，面板上的功能键基本上没有多意性，操作很简单，可按照屏幕上提示进行。如果下面的显示例子中有的参数与你手中的仪表不一样，这没关系，是因为你设置的参数不一样。
7.2主菜单

在运行状态下按退出键后，进入主菜单（如图13所示）：
用▲▼键移动光标选中某项，按确认键即进入对应的子菜单，按退出键退回到测量状态。


图13  主菜单画面

7.2.1  “参数”子菜单
此菜单完成参数的显示与修改。仪器标定后产生的E0（零电位）和S（斜率）只能观察，不能修改。为防止在现场无关人员的误操作，参数修改设立了密码。

在测量前，应根据现场情况对参数进行设定。若不设定，对新用户按出厂时的设定值运行，老用户则按以前的设定值运行。
用▲▼键选择，按确认进入；按退出则退到主菜单。
进入“参数修改”菜单后，首先要核对密码，无误后方可进入。有两屏，详见下面的说明(见图14)。


图14  参数设定

对发电厂的超纯水，其测量具有特殊性。通过对弱离解的电解质—氨进行计算和实验后，我们得出了特性。发电厂的（超）纯水用户应选择此项，因为此时氨是pH测量的主要对象。
7.2.2  记事本

二次表能记录200条最近发生的事件及时间。


用
[image: image6.wmf]键滚动观察前面的事件，用
[image: image7.wmf]键滚动观察后面的事件。
进入该菜单后，用
[image: image8.wmf]键可向前移动，可用
[image: image9.wmf]键向后移。对这些数据只能看，不能修改。

7.2.3“维护”子菜单(见图16)


用▲▼键选择，按确认键进入，按退出键回到主菜单。

图16  维护菜单

（1）密码修改

 参见第6.4章“密码的核对与修改”

（2）系统维护


恢复密码---进行此项工作后，将密码恢复为出厂密码

清记事本---清空记事本

恢复E0、S---无操作

采样滤波---一级数字滤波器打开或关闭

示值滤波---二级数字滤波器打开或关闭

模拟输出---无操作

（3）时间修改

在此菜单中修改日期和时间


图17  时间修改

（4）手动电流源

在该菜单中，输出电流可由用户通过键盘任意设定。设立此项功能的目的有两个：一是让用户在全输出范围内检查仪表输出电流的准确性；二是与记录仪或传统的微机相连时，可以检查记录仪和微机采样是否正确，以

便分清责任。甚至手动控制后接的调节器。
特别提醒：在使用此项功能时，因输出电流由用户任意设定，可能在全范围内变化，要确认接在输出上的调节控制或微机不会产生带有不良后果的控制输出。

输出电流的计算
电流输出范围由“参数设置”菜单设定。

仪器提供（4～20）mA的电流输出信号，但是与之对应的pH或ORP值区间可由用户自行设定，测量的pH值与输出的电流的对应关系如下：
I=4mA+{（D-DL）/（DH-DL）}*16mA

其中：I-输出的电流值                D-当前测得的pH值
DH-用户设定的20mA电流对应的pH值，即输出高限
DL-用户设定的4mA电流对应的pH值，即输出低限
7.2.4“标定”子菜单
由于每支pH或ORP电极的零电位不尽相同，电极对溶液pH值的转换系数（即斜率）又不能精确地做到理论值，有一定的误差，而且更主要的是零电位和斜率在使用过程中会不断的变化，产生老化现象，这就需要不时地通过测定标准缓冲溶液来求得电极的实际的E0和S，即进行“标定”。
本表有一点标液标定、两点标液标定、手动输入E0、S三种方法，供用户选择

一点标定：只采用一种标准缓冲溶液对电极进行标定，电极的斜率不变，求得电极的零电在测量精度要求不高的情况下采用此标定，简化操作。
两点标定：选三种标准缓冲溶液中的任意两种。
在电极第一次使用时，必须用两点标定，以后每隔一段时间标定一次。如测量精度要求不高，可用一点标定，如要确保仪表的测量精度，必须采用两点标定。一点标定后，若显示值不满意，应再用两点标定。
两点标定时，用户应根据本仪器在正常投运时被测水样的pH值选择两个相近的标准缓冲溶液来进行配套校正。如被测溶液是酸性的（pH<7），则应选择pH3.78（或4.00）和pH6. 86这两个pH值标准缓冲溶液来进行配套校正；如果被测溶液是碱性（pH>7），则应选择pH6. 86和pH9.18这两种pH标准缓冲溶液来进行配套校正。总之，被测溶液pH值应在两个pH标准缓冲溶液的pH值之间，这对提高测量精度有利。

进行低端标定时，使用玻璃电极，用pH4.00标液。而使用高分子膜电极时，必须使用pH3.78的标液，否则，会损坏电极。
手动输入E0、S：在已知电极零点和斜率的情况下可直接输入电极的E0、S。
按屏幕提示操作，很方便的进行标定。标定结束后可进入“参数”子菜单观察E0和S。


用▲▼键移动光标，选择标定方式，按确认键开始，按退出退到主菜单。
图19  标定菜单
（1）一点标液标定步骤
选用pH值与被测水样相接近的标准缓冲溶液作为标定液。

标定前，用去离子水冲洗标定用的电极2次以上。然后用干净滤纸将电极底部的水滴轻轻的吸干（不要用滤纸去擦电极，以免电极带静电，导致读数不稳定）。将标准缓冲溶液倒入标定杯中，插入电极。以下按仪表提示的步骤去做。


应确保pH三复合电极同时置入已知pH值的溶液中。

准备好后,选“完成”。
图20  标液标定

用▲▼键选择好标液后，按确认键就进入标定。


图21标定

比如选中了9.18的标液,进入标定后将显示图22：
如显示的mV数相差的太远，应找出原因。

等毫伏数稳定后，选择“稳定”，将显示标定结果。此时，要作出判断，一看测得的标液是否与实际的一样，二看E0值的误差是否合乎要求。

因各种原因用户判定不成功，选“失败”后，将退到“标定”子菜单。如选“合格”，将自动存储标定的结果，在 “参数”子菜单中查询到。


图22  标定后的显示

仪表应等到善后工作完成后，才能进入测量。否则传出或输出的电流和存储的数据全是假的。望你严格按提示的步骤操作！
最后作出提示，三秒钟后自动消失，进入测量。
（2）两点标液标定步骤
两点标定的步骤见图23
应确保pH三复合电极同时置入已知pH的溶液中。准备好后，选择“完成”。

建议用户选择比较接近被测液的两种标液之一。三种标液的理想mV数（25℃）为：

3.78pH——+190.5mV
4.00pH——+177.5mV
6.86pH——+8.3mV
9.18pH——-129.0mV
待显示的毫伏数稳定后，才能进行下一步。还应观察稳定后的mV数是否与该标液的理想毫伏值相近，如相差的太远，应找出原因，不要急于选“稳定”。

选另一个较接近被测pH值的标液

因选的第二种标液是9.18pH，mV数又稳定在－122.4mV，距-129.0mV很近，可选“稳定”，进行下一步。待第一行显示的毫伏数稳定，选择“稳定”，      

屏幕显示如下：

“误差”说明了电极的老化程度，失效的电极误差很大。

此时，用户要求作出判断，看标定结果是否合乎要求，具体值就要用户自己根据现场对测量精度的具体要求等多种原因确定。

如选“失败”，将退到“标定”子菜单。如选“合格”，标定的结果将自动存储在“参数”菜单中。

善后工作完成后，才能让仪表进入测量。否则传出或输出的电流和存储的数据全是假的。望你严格按提示的步骤操作！

（4）手动输入E0、S

进入菜单后，操作方法如下：

用▲▼键修改完E0后和S值，然后按确认键，完成后按退出键返回。
图24 

7.2.5“历史记录”子菜单
该子菜单包含仪表的数字式记录仪功能，在一屏幕上同时实现：历史曲线显示和特定点、特定时间的pH值查询。
“历史记录”从总体上反映水质的变化趋势和过程，很利于发现问题和解决问题。“定时定点”将得到特定点、特定时间的具体被测参数。
二次表能存储从现在算起，最近一个月的数据，每5分钟存一点，一月前的数据将自动被覆盖。
进入该菜单后，最近半天的数据以曲线显示（见图25）：


图25  历史曲线画面

请注意：图形下部有一光标，按动
[image: image10.wmf]键，光标随之移动，用于选择特定点。图形上排显示光标所对应的具体时间和具体的pH值，这在曲线出现异常点，需要定位时十分有用。
7.2.6“流量补偿”子菜单
因多种原因，造成在线表和实验室表的测量值之间存在差异，其中最主要的原因是测量的环境不同：流动与静止、密闭与敞放。
若要消除两者的差异，或者说要使在线表与实验室表相吻合，特设立了此功能。当测量方式选为“动态”时，显示值=实测值+流量补偿值。流量补偿值=在线测量值–静止敞放测量值。
方法是：用同一水样作对比,将“测量方式”设为动态,在流动状态测量时测得P动；再将“测量方式”设为静态,用烧杯取样水,将在线表的电极从测量池中取出,置于样水中,得出测量值P静。P动和P静的差值即为流量补偿值。
根据我们的经验，当使用不同电极时,差值最大为0.4pH，屏幕显示如下：


第八章   高低报警滞后撤消
仪表的上、下限报警继电器的触点是给用户联接相应的控制电器（如电磁阀等），以组成pH值控制系统时使用。为了防止在报警点附近继电器触点产生抖动现象，仪表里采用滞后撤消的方法。


达到报警值时，继电器立即闭合，屏幕上立即出现报警提示，但pH值回到报警值时，报警不会立即消除，要等到pH值继续回落到一定值时才消除报警。

第九章   测试与模拟调试
下面我们将详细地讲解本表的模拟调试方法和注意事项。为了用户更好地熟悉和维护，也为了在测量时出现问题后，要判断是电极还是仪表出了问题时给与帮助。
二次表的模拟调试
对HD-9522其模拟调试接线图如下：a

HD-9522二次表的模拟调试接线图

HD-9522输入电位差与pH对应关系
（温度=25℃     E0=0   S=1 水质设为普通水）

	电位差计信号（mV）
	pH
	pH
	电位差计信号（mV）

	414.12
	0.00
	14.00
	–414.12

	295.80
	2.00
	12.00
	–295.80

	236.64
	3.00
	11.00
	–236.64

	177.48
	4.00
	10.00
	–177.48

	118.32
	5.00
	9.00
	–118.32

	59.16
	6.00
	8.00
	–59.16

	0.00
	7.00
	7.00
	–0.00


ORP标准溶液：



采用pH标准缓冲溶液配制，取0.1g对苯二酚溶解于5mL甲醇，分别加入500mL标准pH缓冲溶液，对应的ORP值如下（25℃）：

4.01 263mV

6.86 94mV

9.18           -43mV

4.02 HD-9522   电阻值数与温度的对应关系
	输入（Ω）
	温度（℃）

	7352.90
	0.0

	5718.10
	5.0

	4481.09
	10.0

	3537.90
	15.0

	2813.11
	20.0

	2252.00
	25.0

	1814.51
	30.0

	1470.89
	35.0

	1199.72
	40.0

	983.97
	45.0

	811.42
	50.0

	672.58
	55.0

	560.34
	60.0


注:以上对9522表的调校，因为未使用外前置级，所以直接输入mV所对应的PH值及温度值有一定误码差，请不要调整二次表的电位调节器。
第十章   维护、维修

10.1 维护

    二次表一般不需日常维护，在出现明显的故障时，请不要打开自行修理。

pH表使用得好坏，很大程度上取决于电极的维护。

a、应常清洗电极，确保其不受污染；

b、每隔一段时间要标定电极；

c、在停水期间，应确保电极浸泡在被测溶液中，否则会缩短其寿命；

d、必须保持电缆连接头清洁，不能受潮或进水。

确实是仪表出了问题，请不要自行修理，请与我们联系。

10.2 易耗件（详见下表）

	序号
	名称
	订货号
	单位
	数量
	更换周期

	1
	ORP电极
	
	支
	1
	6个月

	2
	O型圈
	
	个
	1
	2个月

	3
	过滤器芯
	
	个
	1
	1个月

	4
	开关面膜
	
	个
	1
	12个月

	5
	显示屏
	
	个
	1
	24个月


第十一章 订货须知

订货：

订货时，请用户声明以下三点：

11.1 测量水质

必须声明应用场合是废水、纯水或超纯水等，这决定了电极的选择、测量装置的选配、进出水管的接头和外径。

11.2测量池与二次表的距离

11.3如有其它特殊要求，请注明。

11.4仪器标准配置如下：

①HD-9522P 主机               1台

  ②ORP电极（含流通池）


 1套

③说明书                     1本

④合格证                     1份

⑤装箱单                     1份

⑥配件                       1套

第十二章 制造厂的保证

12.1售后服务

    平时接到服务电话后8小时内解答问题，48小时之内解决问题。
12.1.1保质期

    在用户遵守贮存、使用、运输规则的情况下，此产品的保质期为自安装之日起一年，在此时间内由于人为因素或其它不可抗力造成的设备损坏，不在保质期范围内。仪器发生故障或因制造质量不良而不能正常工作的，请将仪器包装后寄回我公司。用户服务部的技术员会免费为您修理，甚至更换新仪器后，重新寄给您。

1年以后，仪器需修理时，仅收成本费。

在您需要我们服务时，请与我们的客户服务部门联系，联系时须提供贵单位使用产品的基础资料：

a)产品的型号

b)出厂编号及安装日期
c)用户您的名称、地址、联系方式、故障现象的详细描述

12.2联系方式：

北京边华电化学分析仪器有限公司                   总经理：边东福 13901393688
北京市海淀区华电化学分析仪器研究所
               网址：Http://www.huadiansuo.com.cn

E-mail:huadian@263.net
总部地址: 北京市海淀区永丰路甲6号北京5133信箱   邮编:100094
基地制造地址：北京市昌平区南雁路66号                 邮编：102204

销售部电话: (010)62471903  62442345               传真：（010）62106955      
总部总机：（010）62479206转分机                  传真：（010）82473048

基地售后服务部电话：（010）89778475                传真：（010）89778472 

网络实名:北京华电
敬告用户：由于产品不断更新，说明书内容可能有所改变，恕不再另行通知。如有疑问，请与用户服务部联系.



图1a  外形尺寸：146×146×106（mm）
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图1b  配盘开孔尺寸：138×138（mm）
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锁紧螺母





螺钉/母





塑料卡子





电缆











塑料垫





“O”型圈





电极





图4  仪表内接线端子图





图5  面板布局





HD-9522


在线ORP监测仪








图7  测量模式
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图8  密码的核对与修改
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请输入新密码





增加：▲     减少：▼


输入完毕后按“确认”





X  X  X  X8





请输入新密码





增加：▲     减少：▼


输入完毕后按“确认”





请牢记此密码





①参    数      ⑤历史记录


②记 事 本      ⑥流量补偿


③维    护      ⑦厂家联系


④标    定      V2008-C1.1





软硬件信息





EO：××××     S：××××


水质：超纯水/普通水


温度方式：自动    手动


↓手动温度：25.0℃





↑输出上限：×× ××  下限：×× ××


报警上限：×× ××   下限：×× ××





97/08/05 


06:40:53    


97/08/05 


06:43:02   


97/08/06 


17:20:05   


98/01/08 


↓ 17:25:30





关电停运





上电运行





温度超限开始





高报警开始





事件种类





事件发生的时间


年/月/日


时:分:秒





后面还


有事件





图15  记事本





①密码修改


②系统维护


③时间修改


④手动电流源





恢复密码   ⑤采样滤波  开/关


记事本     ⑥示值滤波  开/关


恢复E0﹑S ⑦模拟输出  开/关


清曲线       模拟  00.00





年：08     月：06      日：11


时：13     分：25      秒：42


周三





特别提醒：


应确保电流任意变化而


没有危害！！


退出    继续





输出范围：0~14pH（对pH）


        -2000~2000(对ORP)


电流：4~20mA


电流微调：××  ××


设置电流：××  ××





图18 手动电流原设置





① 一点标液标定


② 两点标液标定


③ 手动输入E0、S





请将电极取出，洗净，用滤纸吸干水滴，放入标液中。


等待         完成








请选择标液：3.78 pH


4.00pH


6.86 pH


9.18 pH





3.78pH


4.00pH


6.86pH





         





                     











15.6℃    -100.5mV


缓慢晃动容器，待mV数稳定


理论值（25℃）：-129.0


不稳定     稳定








9.18标液的理想mV数应是-129.0mV（25℃）





标液温度





E0=10.5mV


S=0.985


合格     失败





请将电极取出，洗净，用滤纸吸干水滴，放入标液中。


等待      完成





图23





21.2℃     －100.5mV


缓慢晃动容器，待mV数稳定


理论值（25℃）：+8.3mV


不稳定      稳定





请选择标液：


3.78pH


4.00pH


6.86pH


9.18 pH





请选择标液


3.78pH


4.00pH


9.18pH





18.4℃     -122.4mV


缓慢晃动容器，mV数稳定


理论值（25℃）：-129.0 mV


不稳定      稳定








前面选了6.86，


此处就没有了





请选择标液一：


3.78pH


4.00pH





E0=－10.5mV


S=0.985


合格      失败





请输入E0、S:


E0=-10.5  mV


S=0.985





先显示当前的E0、和S的值





请输入E0、S:


E0=-10.5  mV


S=0.985





08.04.07  09:00  6.000pH      14.00


�














0.000pH





   





(2)流量补偿值:×.××
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模拟温度





电阻箱





1





3





4





电





子





单





元





模拟pH





电位差计





基地售后服务联系电话：010-89778475


基地售后服务传真：010-89778472


基地备品备件查询及服务电话：010-89778471











北京边华电化学分析仪器有限公司   1   Tel：（010）62471903

北京边华电化学分析仪器有限公司   Tel（010）62471903
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