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第1章 概  述
1.1  简介
在一般的自然水（包括自来水）中，除了钙、镁离子外，其余金属离子之存量很少，它们的总含量可能不到3% ，因此水之硬度可以说是水中钙和镁离子之浓度所代表之特性。可分为钙硬度与镁硬度，两者之和，称为总硬度，或简称硬度。

北京边华电化学分析仪器有限公司品质提供HD-2027S便携式硬度、离线（台式）HD-2027及在线HD-2017硬度自动监测仪以下简称（2017硬度）性能卓越，能满足您不同环境多种需求。水硬度是指水样中钙镁离子总浓度，它是水质的重要指标，本仪器采用电极法测试，经大量实验证明它与EDTA容量滴定法及比色法在一定量程内有几乎相同的精度，并可避免EDTA滴定法及光电比色法的诸多缺点，如操作麻烦、维修复杂、终点判断的不确定性，以及不适合在浑浊和有颜色的水样中使用等。

1.1.1采用的硬度复合电极，它由测量电极、Ag/A打浆机gcl参比电极和温度电极组合而成，测量电极的PVC敏感膜以新型中性载体为活性物质，对水样的钙镁离子有相等的选择性具有结构新颖，电位稳定，响应快速，使用方便等特点。

1.1.2电子单元采用智能型芯片设计，具有自动校准，自动温度补偿，数据存储，4～20mA输出等智能化功能。

1.1.3 B型可自行选择五种水硬度单位：mmol/分体式胶体磨L、mg/L（CaCO3）、mg/L（CaO）、mmol/L(Boiler)和mg/L（Ca）。
1.1.4配备B1、B2和B3三种校正溶液，选配。

1.1.5 带黄色背光的192×64点阵LCD显示屏
作为众多知名品牌的合作伙伴，边华电以优良的品质和服务来保证客户的使用。

2017硬度是北京边华电/华电研究所HD-201系列十个型号的其中一个产品，201系列有：HD-2011硅酸根监测仪，HD-2012磷（总磷），HD-2013铜（总铜），HD-2014铁（总铁），HD-2015浊度、HD-2016联氨、HD-2018氨氮、HD-2019余氯等等，适用于监测原水、凝结水、蒸气、给水、除盐水中等水质中钙、镁离子含量。
1.2  特性
●  世界首创多通道一体化，实现四路水样同测(此项已申请专利)。 

●  独家实现二点全自动周期校准。
●  采用电极法安装简单，故障率极低，使用方便。
● 192×64超耐用液晶屏，八参数同屏显示(硬度值、浓度值、电极电位mV数，电极斜率、温度及时钟等参数)，屏背光可调。 

●  能以曲线形式显示历史数据，7000条历史数据记忆。 

●  兼容性强，进口与国产电极可通用。 

●  符合IP55国际防护标准。 

· 采用全不锈钢流路结构，电极杯进出水阀门连接管路均采用304不锈钢，经久耐用，永不泄露。
· 国内外独家采用最先进32位机、ARM系统CAN总线技术，实现高可靠性、高精度、高速  
度及便于功能扩展。使用户充分享受后续的增值服务。
·  点阵背光LCD中文菜单显示，可同时显示被测水样的硬度含量值、温度值、AD电压值、工作状态、  

星期、年月日、时分秒等。

·  自动温度补偿，保证2017硬度在常温条件下测量准确。

·  采用引进技术优质电极，使仪器稳定性大大提高，电极实现长寿命（有用5年的记录）。

·  提供能任意扩展的隔离输出信号给外部记录仪。

·  以我司提供的现场的标准缓冲液为标准，可及时任意一点或两点校准及评价电极特性。

·  记事本功能：忠实记录500条仪表状态。

·  仪器屏幕对比度任意调节。
·  网络功能：多表直接连接，数字远传，遥控操作，功能保证安全。

1.3配置及结构
1.3.1结构

2017硬度由机壳、机芯组成，机芯是整机电控和化学单元的总称，它是由仪器电控单元及信号转换单元组成。信号转换单元由硬度电极、电极杯、进样出样的切换阀等组成。电控单元由138*138机壳、前面板组件、主控板等组成。主控板由19264LCD显示屏及电控板组成，电控板由微电子技术、32位机（8位）内核超大规模集成电路及外围器件组成。它实现了信号采集、AD转换、信号处理、显示屏显示及信号传输等功能。高速、可靠、长寿。
见图1 图2
1.3.2配制

①分壁挂式及配盘式：壁挂式靠四个孔固定；配盘式需开方孔。（本2017硬度仪器采用壁挂式）
②分4-20mA、RS485或CAN总线两种数据传输。
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第二章  工作原理

测量方法是直接电位法。

离子选择性电极是一种某种特种特定的离子具有选择性的指示电极，该类电极有一层特殊的电极膜，电极膜对特定的离子具有选择性响应，电极膜的点位与待测离子与含量之间的关系符合能斯特公式，此法具有选择性好，平衡世间短，设备简单，操作方便等特点。

用离子选择性电极及流动技术，代替传统的络合滴定化学法，对软化水中的硬度进行了在线分析研究，选择管长100*150cm,内径3mm ,流速1ml/S ，该方法简单、快速、变异系数0.3%，与传统的络合滴定法比较，结果较好，利用离子选择性电极对锅炉软化水，中钙离子浓度的进行测量，采用二次标准加入法，并采用C8051F系列高速单片机及32位机ARM系统CAN总线技术控制，实现自动化，提高精密度，且缩短了分析时间。图3为硬度系统图。图中实际硬度电极为三合一复合电极，本图是为了把结构表示清楚，而把参比测量及温度电极分开注明。
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硬度测量电极与参比电极的电位差与水样中的硬度浓度成对应关系，并符合能斯特公式： 
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E:电极的电位差               E0：当C=cis0时的电极电位

R：气体常数                
T：样品的温度

n：离子的价态              
F：法拉第常数

C：钠离子浓度            
cis0：等电位点的离子浓度

第三章  主要技术指标和使用环境条件

3.1主要技术指标
	显示
	中/英文显示，320×240大屏幕点阵液晶

	量程
	 0-500mg/L  (0.03—0.06mMol/L Ca本机不采用）本机通常用mg/L表示

	测量精度
	10%FS  (0.001mMol/LV本机不采用 )（常温）

	
	温度：±0.5℃

	测温范围
	 (0.0～99.9)℃

	信号输出
	(4～20)mA (250～500)Ω

	通讯输出
	RS485 或CAN总线（可选配）

	环境条件 
	储运温度
	(-25～55)℃（不含电极，电极要高于0℃）

	
	环境温度
	(5～45)℃

	
	环境相对湿度
	≤85%RH(无冷凝)

	
	空间
	无阳光直射，无腐蚀性气体

	样品要求
	水样温度
	(5～50)℃

	
	水样流量
	(6～40)L/h

	
	水样压力
	(0.01～0.02)Mpa

	
	水样允许固体成份
	≤5微米（不允许有胶状物、无油脂）

	报警继电器输出触点容量
	AC220V，2A

	电源
	AC:220V±22V     50Hz±1Hz      功率：50VA

	外形尺寸
	(500×400×150)mm(高x宽x深)

	开孔尺寸
	(510×410)mm(高x宽)（内箱式）外箱式采用四孔固定（直径5.5）

	重量
	6Kg


3.2仪器使用的环境条件及样水条件，如技术指标中所示。
	环境条件 
	储运温度
	(-25～55)℃（不含电极，电极要高于0℃）

	
	环境温度
	(5～45)℃

	
	环境相对湿度
	≤85%RH(无冷凝)

	
	空间
	无阳光直射，无腐蚀性气体，无电磁干扰

	样品要求
	水样温度
	(5～50)℃

	
	水样流量
	(6～40)L/h

	
	水样压力
	(0.01～0.02)Mpa

	
	水样允许固体成份
	≤5微米（不允许有胶状物、无油脂）


第四章  仪器的安装和启动

4.1 整机安装：本仪器安装形式为盘式或壁挂式。
4.1.1盘式 对于盘式开孔尺寸410*510
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4.1.2壁挂式

壁挂式靠四个直径6.5的孔（4个M6×30的螺钉）固定，孔距为（340×440）mm，其中340为宽，440为高，无需开大孔，但下方50mm处有均匀孔距50mm3个10的圆孔用于进出水管及电缆穿越孔之用。
注意：以上两种安装形式的硬度表，最佳的安装高度为仪器显示屏距地面1000mm为宜，仪器下方需留有高度>200毫米的空间，以保证排污顺畅。
4.2 整机接线：所有电气外接线从仪器下部引入。打开本仪器：用螺丝刀拧下前面板的四个紧固螺钉。前拉前面板，进行电极连线及220V电源接线。电源接线有220V电源线三根（相、中、地），接在位于盖板下面左侧的3P端子上（见图4）；为安全起见，必须可靠接地。电流输出两根线（如距离超过50米需用屏蔽线）。高、低限报警，输出线6根。3根一组，分常开和常闭两触点，电极（测量、参比温度）线各二根。所有信号线路接至电气箱内的端子上、端子接线图（见图4）。松开电气箱前面板的4个螺钉，即可看见主板下侧的接线端子。按图3所示分别进行电极接线、电流输出接线、高低报警接线及供电接线。
[image: image16.wmf]LogC/cis0

nF

RT

E

E

+

=

0


图4 整机电极接线图
4.3 电极安装

去掉电极防护帽（参比电极还要去掉位于上部的护套），放入测量池中（如图4），电极引线接到电气单元端子上（见图4）。
4.4 管路连接：所有管路进出口均在仪器下部。

进样及排污管：采用Ф6×1软PVC管或Ф6不锈钢管（用户自备）

4.5整机启动

4.5.1通水样：调节流量调节阀，使水样能充分溢流,而又不会溢出，运行30分钟。

4.5.2通电：仪器接通电源即开始启动,此时硬度表LCD显示屏出现背景光。

十几秒钟后LCD屏出现仪器型号、名称；再过几秒钟出现仪器主菜单，如人为不干预，再过约几秒钟自动进入运行菜单。

4.5.4设置：必要时进入设置菜单对仪器进行报警值、输出值、标液值、电极参数值等的设定（也可不必操作，按仪器的缺省状态执行）。（详见第五章）。
4.5.5标定：初启动时、仪器运行中发现数值超差或更换电极后，需对仪器进行标定。以下采用自身电极杯进行标定的步骤。也可不用自身电极杯，采用单一容器（如塑料烧杯内置标准液，拔出电极插入该液中的方法进行标定）。
1）关阀进出水两个阀门
2）拧下出电极
3）用脱脂棉吸光电极杯中水样，
4）用脱脂棉擦净电极内部污渍，
5）杯中倒入约50ml 高纯水（除盐水）
6）仪器按ESC（退出键）进入主菜单，
7）按▼键光标移至4）标定
8）按↘（确认）后仪器显示标定界面，按提示倒入电极杯约50ml标一标液，如40mg/L(根据实测量程的8%，为标液值（倒入前确保杯中无水，插入电极记下mv（电压数）
9）如有必要，再重复步骤2）及3），再倒入标液至几乎溢流
10）再插入电极观察电压看水样硬度信号
11）待数值稳定后按↘确认键3秒钟
12）仪器上方的mv数稳定后按▼键及光标移至稳定，按↘确认3秒钟，
13）反复按ESC（退出）恢复测量界面
14）打开进水及出水阀门，测量开始
4.6停机：如需要人为关机，则必须按下列步骤进行操作。
4.6.1 关闭进样阀；
4.6.2 关闭出水阀，将电极杯中的水样排保存在电极杯中；（电极需要水样持续浸泡）
4.6.3关闭电源；
注意：1）电极顶端切忌干燥保护，必须浸泡保护。
      2）硬度电极，一般情况下用与不用都存在寿命期问题，一支新电极寿命期约为8个月，超过8个月，性能严重变差，如继续使用则退居二线运行，因此产品保修期为1年，电极仅保8个月。

第五章  菜单操作方法
5.1版本 
由于用户的特殊需求、软件的不断完善和功能的增加，软件会不断的变化和升级换代，软件和说明书都有版本号。二次表在开电运行和复位后会有版本说明。用户在使用时,一定要注意用户说明书与仪表软件的版本应一致。本版软件为V2016-C1.1。

5.2功能键的说明

HD-2017硬度选用带背景光的点阵图形式液晶显示屏，可方便地实现图形和中文的显示，更方便用户使用。面板上有八个触摸式按键（见图5）：
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图5  HD-2017硬度表电控面板布局、

[image: image1.emf]4键为方向键, 按动它们可在菜单项中向上、向下、向左和向右将光标移到所要选的项目上。进入数据修改时，▲▼键分别增加或减小数值。连续按下不放，将加快数据的变化速度。
退出键是退出当前状态。在测量状态下，按退出键，进入主菜单；进入任何一级菜单后，按退出键将退回到上一级菜单，连续按动可一直退到测量状态。

面板右侧椭圆形内是两个对比度调整键。
5.3开机

接通电源仪表自动显示见图6（随着版本变化可能以下内容有变）。
图中显示北京边华电化学分析仪器有限公司或北京华电化学仪表研究所
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＜注：由于仪器软件升级等因素，可能实际结构及操作与说明书有差异。使用中遇到问

题请及时与本所联系
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图6  开机画面

三秒钟后,进入自检状态（如图7所示）：
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5.3.1测量模式

自检完成后，进入测量状态（如图8所示）：
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硬度值为主显示，尺寸为10mm×10mm；电极输出电压、温度、状态、星期、年月日和时分秒为醒用户注意。

按退出键，2017硬度将进入主菜单(见图9)。
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图9  主菜单画面

5.3.2密码的核对与修改
为防止无关人员的误操作，对影响仪表运行的操作，如参数修改、标定和手动电流源等功能，2017硬度表设有密码加以保护，用户只有核对了，才能进入。而对系统运行无影响的操作，就没有口令核对，按▼键，光标移至③维护，按↘键屏显示图10a，再按↘显示图10
用▲▼键输入密码后，按确认键进入下一步，否则将提示密码错误（见图10）。
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图10  密码输入画面

显示错误后，将自动退回到主菜单。

出厂时， 2017硬度仪表的密码与2015相同，本表的出厂密码为2123。按
[image: image2.wmf]键可立即出现出厂密码。

若用户觉得有必要换一个密码,可以对老密码进行修改。

选择“维护”菜单中的“密码修改”子菜单，先核对老密码(见图11)。


图11  密码修改，输入老密码画面

输入错后，将退出；输入正确后，显示见图12：


图12  输入新密码画面

输入完新密码后，将提示您牢记此密码（见图13）。


图13  密码修改后提示画面

若忘记密码，请与我们联系。

5.3.3菜单的超时退出
菜单有多层，逐层进入，逐层退出。进入菜单后，每按一次退出键，将退回一级，直至退到测量状态为止。
一旦仪表退出测量状态，进入菜单后，内部的定时计时器将启动，自动记录退出测量的时间长短，在无操作时间超过了5分钟就将自动退回到测量状态。
5.3.4温度的手动设定
为满足用户在特定场合下的需要，本表的温度可以在0～60℃的范围内手动设定。一旦温度设为手动后，显示屏上在温度值的前面将有一个“手”字，仪表也将不检测被测液的实际温度。具体设置方法见“参数”子菜单。
5.3.5显示对比度的调节
HD-2123Z列仪表能自动地跟踪环境温度的变化，自动调整显示的对比度。
为满足使用者的需求，在面板上特设立了对比度调节按钮（参见“功能键的说明”一节）。可以按住不放，以快速变化对比度。

5.4菜单及功能详解
HD-2123Z表的功能很多，由于采用了分门别类的菜单结构，面板上的功能键基本无多意性，操作简单，可按照屏幕上提示进行。如果下面的显示例子中有的参数与您手中仪表的参数不一致，是因为您设置的参数不一致。

5.4.1主菜单（见图14）


图14  主菜单画面

用
[image: image3.emf]键移动光标选中某项，按确认键进入对应的子菜单，按退出键退回到测量状态。

5.4.1.1“参数”子菜单
此菜单完成参数的显示与修改，参数修改设立了密码。
在测量前，应根据现场情况对参数进行设定。若不设定，对新用户按出厂时的设定值运行，老用户则按以前的设定值运行。
进入“参数修改”菜单后，首先要核对密码，无误后方可进入。有两屏，详见下面说明（见图15、16）

5.4.1.2记事本
二次表能记录200条最近发生的事件及时间，获得符合DIN ISO9000标准的质量控制文件。具体事件如下：
上电运行、关电停运、温度超限开始、温度超限结束、高报警开始、高报警结束、开机维护开始、开机维护结束、手动电流源开始、手动电流源结束、修改系统密码、更改输出上限、更改输出下限、更改报警上限、更改电流输出方式、更改系统时间、更改水质选择、更改电极常数、复位或瞬间掉电、更改温度系数、更改温度测量方式和更改手动温度值（显示见图17）。

图17  记事本

用
[image: image4.emf]键滚动观察前面的事件，用
[image: image5.emf]键滚动观察后面的事件。

5.4.1.3“维护”子菜单（见图18）

进入“维护”菜单后，屏幕显示如左。“系统维护”为厂家保留功能，用户不能进入。

图18  维护菜单

用▲▼键选择，按确认键进入，按退回键回到主菜单。

（1）开机维护
仪表在运行过程中，对电极或测量池进行维护时，或断了水样，或取出了电极，这时，仪表采集到的数据是假的，输出的电流，存储的数据也是假的。为避免这种情况的产生，特设立了“开机维护”功能，将输出电流冻结。在联网使用时，微机将探测到仪表正处于在线维护态，停止记录数据，并自动跟踪维护的时间长短。
进入此菜单后，屏幕显示见图19：

将电流冻结在当前值，并送出状态信号给微机。



维护结束后，选择“解冻”，或按退出键。

（2）手动电流源
在该菜单中，输出电流可由用户通过键盘任意设定。设立此项功能的目的有两个：

一：让用户在全输出范围内检查仪表输出电流的准确性；

二：与记录仪或传统的下位机相连时，可以检查记录仪和下位机采样是否正确，以便分清责任。甚至手动控制后接的调节器。
进入菜单显示（见图20）：

特别提醒：在使用此项功能时，因输出电流由用户任意设定，可在全量程范围内变化，要确认接在输出上的调节控制或微机不会产生带有不良后果的控制输出。


图20  手动电流源提示

输出电流的计算：
电流输出范围由“参数设置”菜单设定，不用打开仪表或拨动开关。
仪器提供（0～10）mA或4mA～20mA的电流输出信号，但是与之对应的硬度值区间可由用户自行设定，测量的硬度值与输出的电流的对应关系如下：
对（0～10）mA输出方式：I={（D-DL）/（DH-DL）}*10mA

其中：I-输出的电流值                D-当前测得的硬度
DH-用户设定的10mA电流对应的硬度值，即输出高限

DL-用户设定的0mA电流对应的硬度值，即输出低限
对（4～20）mA输出方式：I=4mA+{（D-DL）/（DH-DL）}*16mA

其中：I-输出的电流值                 D-当前测得的硬度
DH-用户设定的20mA电流对应的硬度值，即输出高限

DL-用户设定的4mA电流对应的硬度值，即输出低限
（3）密码修改
参见“密码的核对与修改（5·4）”一节。
（4）系统维护
一般情况下，用户不应进入“系统维护”，作为厂家调试保留功能。

5.4.1.4“标定”子菜单
正确输入密码后,进入下面画面(见图21)。



●一点标液标定：只用一种标液时对斜率进行标定。

标定前，要先打开防尘盖将标液瓶与仪器的标定手柄接通，向上转动手柄，此时标液进入仪器，按“①一点标液标定”，选择“完成”再选定标液数值。待数值稳定后，按确认键。将手柄向下旋转，取下标液瓶，盖好防尘盖。

●两点标液标定，步骤同上，只是进行第二点标定时，需更换标液2，标液浓度通常选用pNa5和pNa4，标液配制方法参见《水汽试验方法》。

●手动输入E0.S,人工输入电极零点和斜率系数.新电极的斜率系数通常在0.90～1左右。

5.4.1.5“历史曲线”子菜单
该子菜单包含仪表的数字式记录仪功能，在一屏幕上同时实现：历史曲线显示和特定点、特定时间的硬度值查询。
“历史曲线”从总体上反映水质的变化趋势和过程，非常有利于发现问题和解决问题。“定时定点”将得到特定点、特定时间的具体被测参数。
此菜单不能被微机封锁。
二次表能存储从现在算起，最近一个月的数据，每5分钟存一点，一个月前的数据将自动被覆盖。
进入该菜单后，最近半天的数据以曲线显示见图22：


图22  历史曲线画面

按确认键，将进入上下限修改和以前时间曲线的显示或数据查询。
没有数据的点是以0.000来表示的。

请注意：光标所对应的具体时间和具体的硬度值，需要定位时十分有用。例如：

例1、某一时间的硬度值查询
向后查：按下
[image: image6.wmf]键，光标向右移动，图形上排的时间变近。光标移到最右边后再按
[image: image7.wmf]键则会自动翻到下一半天的曲线。
向前查：按
[image: image8.wmf]键，光标向左移动，图形上排的时间变远。光标移到最左边后再按
[image: image9.wmf]键则会自动翻到上一半天的曲线。

例2、以前某一段时间的硬度值曲线或某点某时硬度值的快速查询
在“历史曲线”状态下按确认键，在屏上显示历史曲线状态(如图22所示)：


图23  历史曲线查询设置

用方向键选择需要改变的项，按确认键开始作相应的修改。能修改的项目分别是：显示的上刻度、下刻度及提前的天数。下行自动显示查询的时间。

按退出键,将得到所选日期前半天的曲线。若所给时间超出有效范围,则将出现图24提示： 


图24  查询时间无效画面

可回到日期输入，“退出”则除了修改的显示上、下限有效外，显示年月日不变。随后就可用方向键定点查询。

5.4.1.6“流量补偿”子菜单

进入该菜单后,屏幕显示如图25所示：


图25  流量补偿设置画面

测量方式是动态时，应选择“动态”，此时进入测量态的显示为“动态”；选择静态时则显示“静态”。

5.4.1.7“厂家联系”子菜单

进入该菜单后，屏幕给出厂家名称，联系地址和电话（见图26）。


图26  厂家联系地址及电话

5.5高低报警滞后撤消

仪表的上限报警继电器的触点是给用户联接相应的控制电器（如电磁阀等），以组成控制系统时使用。为了防止在报警点附近继电器触点产生抖动现象，仪表里采用滞后撤消的方法。
硬度值上升到报警值时，继电器立即闭合，屏幕上立即出现报警提示，但当硬度值下降到报警值时，报警不会立即消除，要等到硬度值继续回落到一定值时才消除报警。如报警上限设为100µg/L，当硬度值上升达到100µg/L时，“超上限”提示出现，高报警继电器常开触点闭合。

但当硬度值下降到100µg/L时，不会立即撤消报警，常开触点仍闭合，“超上限”提示仍然存在。只有当硬度值下降到100–△硬度时，高报警才撤消。

第六章  仪器的维护

本表计必须定期维护，并建立维修记录。

6.1日维护：检查是否断样，气泡是否均匀。

6.2周维护：检查流量、检漏、查碱化瓶液面、补充碱化剂检查气动碱化是否正常。

6.3月维护：标定仪器；检查参比电极内充液是否需要加注，活化测量电极（去掉电缆，取出电极，采用专用液体活化电极1分钟）、加注分析纯二异丙胺液（不使用气泵时4～8周左右）。

6.4年维护：更换参比电极、更换硬度电极（在响应时间明显加长情况下）、更换过滤器。

第七章  常见故障排除
(详见下表)

	故 障 现 象
	原     因
	处 理 方 法

	斜率低/斜率高
	1. 校验方法不足

2. 敏感电极损坏

3. 电极需活化
	1. 重新校验

2. 更换且重新校验

3. 活化电极

	干扰
	1. 电极损坏

2. 地线松弛
	1. 更换电极

2. 检查地线

	漂移大
	1. 气动泵故障

2. 电气故障
	1. 检查气路是否堵塞或泄漏,检查泵调节功能是否正常

2. 设法重新设置仪器

	不能正常校验
	1. 标准液及管路污染

2. 试剂消耗完

3. 流通池污染

4. 电极故障
	1. 更换标准液,清洗管路

2. 更换试剂

3. 用去离子水清洗

4. 更换电极


第八章  仪器和仪器备件

8.1仪器的成套性

主机（HD-2017硬度监测仪，含硬度电极1套）           


1台

说明书                                                      1本

钥匙                                                        1把

产品检验合格证                                              1份

随机备件                                                    1套

8.2 随机备件

●保险Ф5×20/12A                                          
    2支

●主排污管Ф6×2 L=2000
1套
●PVC管Ф6×1 L=2000  
2米

8.3常见备件(供后期订货用)  
以下备品须按到期日期进行更换，过期不换性能将很难保证出厂标准

	序号
	订货号
	品名
	规格/单位
	数量
	更换日期（寿命期）

	1. 
	2017-02-00
	硬度测量电极
	支
	1
	24个月

	2. 
	2017-02-02
	硬度电极膜片
	片
	1
	12个月

	3. 
	2017-02-03
	电极内充液
	瓶
	1
	6个月

	4. 
	2017-02-04
	电极活化液
	瓶
	1
	

	5. 
	2017-01-03
	硬度面板开关面膜
	块
	1
	24个月

	6. 
	2017-02-05
	电极固定压环CF
	个
	1
	24个月

	7. 
	2017-04-01
	进出水调节阀
	个/304/Ф6
	2
	30个月

	8. 
	2017-01-01
	2017主控板
	块
	1
	36个月

	9. 
	2017-01-01-02
	显示屏
	块/19264
	1
	24个月


第九章  运输与贮存

9.1仪器运输、装卸时不可倒置，不应受强烈振动和冲击。

9.2库存保管时温度为（5-40）℃，相应的湿度不大于90%RH。附近严禁有腐蚀气体和易燃品。

第十章  制造厂质量保证

10.1售后服务

平时接到服务电话后8小时内解答问题，48小时之内解决问题。
10.1.1保质期

在用户遵守贮存、使用、运输规则的情况下，此产品的保质期为自安装之日起一年，在此时间内由于人为因素或其它不可抗力造成的设备损坏，不在保质期范围内。仪器发生故障或因制造质量不良而不能正常工作的，请将仪器包装后寄回我公司。用户服务部的技术员会免费为您修理，甚至更换新仪器后，重新寄给您。

1年以后，仪器需修理时，仅收成本费。
在您需要我们服务时，请与我们的客户服务部门联系，联系时须提供贵单位使用产品的基础资料：

a)产品的型号

b)出厂编号及安装日期
c)用户您的名称、地址、联系方式、故障现象的详细描述

10.2联系方式：

北京边华电化学分析仪器有限公司                    总经理：赵毅  15810559565
北京市海淀区华电化学分析仪器研究所
                董事长：边东福 13901393688
E-mail:huadian@263.net                            网址：Http://www.huadiansuo.com.cn
总部地址: 北京市海淀区永丰路甲6号北京5133信箱   邮编:100094
基地地址：北京市昌平区流村镇南雁路66号           邮编：102204’
销售部电话: (010)62471903  62442345               传真：（010）62106955      
总部总机：（010）62479206转分机                 传真：（010）82473048

基地售后服务部电话：（010）89778475               传真：（010）89778472 

网络实名:北京华电

HD-2017型
硬度监测仪
安装使用说明书
北京边华电化学分析仪器有限公司
二〇一四年八月
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HD-2017硬度监测仪





北京边华电化学分析仪器有限公司





开机维护





HD-2017硬度监测仪


表自检，请稍候
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①参数          ⑤历史曲线


②记事本        ⑥流量补偿


③维护          V2016-C1.1


④标定           
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输入完毕后按“确认”
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输入完毕后按“确认”
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输入完毕后按“确认”
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手动电流结束





关电停运





上电运行
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输出电流冻结在4.00mA











输出电流冻结在12.50mA





冻结        解冻





将电流冻结在当前值





图19开机维护
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①一点标液标定





②两点标液标定





③手动输入E0.S





04.04.07  09:00  0.000µs/cm  200.00











0.000µg/L








提前：00天


查询日期：04年04月07日








数据无效





1、测量方式：动态  静态


2、测量补偿值：0.000µg/L





北京边华电化学分析仪器有限公司


邮    编：100094


通讯地址：北京5133信箱


电    话：010-62471903
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正常即无报警





基地客服联系电话：010-89778475


基地售后服务传真：010-89778472


基地备品备件查询及服务电话：010-89778471








图2整机示意图





图7  自检画面





图15  参数修改一





图图21  标定





图8  测量画面
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图16  参数修改二





图1整机内部图
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水样出








图3  2017硬度系统图








水样入
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